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Pressostato LF17

O pressostato LF17 foi projetado para 
os atender os requisitos de 
aplicações severas para 
compressores de ar comerciais de 
alta capacidade. A robusta caixa e 
tampa de aço pintado resistem às 
condições adversas encontradas em 
aplicações industriais. Este modelo 
também está disponível com uma 
válvula de alívio para evitar que o 
motor do compressor dê partida sob 
carga no cabeçote, além de modelo 
especialmente fabricado para 
atender aplicações de alta corrente 
elétrica.

Alta resistência 

Acionamento confiável 

Suporte técnico no Brasil

Disponível em variadas configurações

Fácil instalação e operação

Certificações

Destaques e
diferenciais 
do produto



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Qualidade mundial com suporte no Brasil

Características Técnicas

Encontre o código do produto ideal para sua aplicação

Vias

1= 1 via

Conexão 

1= Fêmea
2= Macho

Rosca

1= 1/4NPT
2= 3/8NPT
3= R1/4

Tipo de 
válvula

1= Vertical
2= Horizontal

Diâmetro da 
válvula

1= Ø 6.0mm
2= Ø 6.4mm
3= Ø 6.5mm

LF17(A) 4H 1 1 21

4= R3/8
5= G1/4
6= 3/8

135-175PSI

ESPECIFICAÇÃO DESCRIÇÃO

Fluidos compatíveis Ar

Modelo LF17 LF17A

Pressão Operacional 40-250psi 15-60psi 240-500psi

Ajuste de Fábrica 140-175psi 30-45psi 325-400psi

Diferencial 35-60psi 15-20psi 55-70psi

Alimentação
120VAC, 24A 120VAC, 30A

240VAC, 20A 240VAC, 25A

Contatos elétricos Normalmente fechado

Terminal Parafuso


